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Programm
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Crimp/L6tanschluss
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Terminasion de cable
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Cable shoe
Cosse de cable
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12-polige 24-Volt-Steckvorrichtung VG 96 923
12-pin 24 volt connector VG 96 923
Connecteur a 12 contacts, 24 volts suivant VG 96 923

BUNDESAMT FUOR WEHRTECHNIK UND BESCHAFFUNG m

Zulassungsurkunde B‘II,B

Certificate of Approval
Nr
No

K16/01031

Die Firma / The Fim of

Maehler & Kaege AG, Am GroBmarkt 4, 55218 Ingelheim

Zutreffendss ist angekreuzt
Marked with an ,.X"" as applicable

hat Antrag auf
has applied for
Aufnahme in VG 95 212

Zulassung nach VG 95 211 Listen zugelassener Bauelemente (LZB)

m Qualification in accordance with VG 95 211 D v T e Compannt
(Defense Equipment Standard) entry into VG 95 212, Lists of preferred Comporients

for folgende Bauelemente gestellt:
for the following components:

Steckverbinder, 12-polig

Militdrische Bezeichnung Bauelemente
Military-Designation o the components

Steckverbinder VG 96923
gemdB Aufstellung Anlage zur Zulassungsurkunde K16/01031, Seite 1

Anzuwendende Spezifikationen

Applicable specifications

VG 95319-2, Ausgabe: November 1973
VG 96923-1, Vorlage: Januar 2001
VG 96923-2, Vorlage: Januar 2001
VG 96923-3, Vorlage: Januar 2001
Aus dem vorliegenden Priifprotokoll

The Test Record provided

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut 312-1430 vom 01.03.1994

geht hervor, daR die 0.a. Bauelemente alle Bedingungen der o.a. Spezifikationen erfiillt haben.
shows that above meet all requi of the listed above

Damit ist der Hersteller berechtigt, die Bauelemente fir die Verwendung in Wehrmaterial zu liefern.
Consequently the manufacturer is authorized to supgly above components for use in military equipment.

Diese Zulassungsurkunde ist glitig bis zum
This Certficats is valid untit

31.12.2004
Die Zulassungsurkunde Nr vom
The Certificate of Approval No dated

wird hiesmit auer Kraft gesetzt.

K16/99047 10.11.1999 is no longer valid

Zusétzliche Bestimmungen
Additional Provisions

keine

tm Auftrag
The German version of this Certiicate shall be binding By Oreer
Koblenz
M
11.07.2001 o
BWS A 1267/03.91 Hinermann

(D>

Anwendung:

Diese Steckvorrichtung wird bei NATO-
Fahrzeugen fiir die elektrische Verbindung
zwischen Zugfahrzeug und Anhdnger
eingesetzt.

Produktinformation:

Das Bundesamt fiir Wehrtechnik und
Beschaffung erteilte M&K fiir diese Steck-
vorrichtung die Zulassung nach VG 95 211.

Technische Daten:
Die Steckvorrichtung entspricht der
VG 96 923.

(B

Application:

This connector is used in NATO military
vehicles for the electrical connection
between the towing vehicle and the trailer.

Product Information:

The Federal German Office for Military
Technology and Procurement has issued
to M&K a certificate for the connector in
accordance with VG 95 211.

Technical Data:
This connector meets the specifications
of VG 96 923.

(F

Application:

Ce type de connecteur est utilisé dans les
véhicules de | "OTAN pour la connexion

électrique entre le véhicule tracteur et la
remorque.

Information produit:

L “Office Fédéral Allemand de Science
Militaire et d “Approvisionnement a accordé
a M&K | "homologation pour ce connecteur
suivant VG 95 211.

Données techniques:
Ce connecteur correspond a la spécification
VG 96 923.



12-polige 24-Volt-Steckvorrichtung VG 96 923
12-pin 24 volt connector VG 96 923
Connecteur a 12 contacts, 24 volts suivant VG 96 923

@) Kontaktbelegung:

A/ 858 vom Lichtschalter Klemme S58 iiber Sicherung an Tarnschluss-
leuchte links

B/ L54 vom Blinkschalter Klemme L54 an Fahrtrichtungsanzeiger links

C/S58 vom Lichtschalter Klemme S58 iiber Sicherung an Tarnschluss-
leuchte rechts

D/31b vom Blinkgeber Klemme 31b zur Anhéanger-Masse

E/58¢c vom Lichtschalter Klemme 58c iiber Sicherung an Schlussleuchte

F/ S54 vom Lichtschalter Klemme S54 iiber Sicherung an Tarnbremsleuchte

H / S58b vom Lichtschalter Klemme $58b iiber Sicherung an Leitkreuzbeleuchtung

J/R54 vom Blinkschalter Klemme R54 an Fahrtrichtungsanzeiger rechts

K/30 vom Fahrtschalter Klemme 30 iiber Sicherung und Schalter an
Steckdose

L/31 Masse

M vom Fahrtschalter Klemme 15 iiber Sicherung und Schalter an
Bremsventil

N /54 vom Bremslichtschalter an Bremsleuchten

{GB) Contact allocation

A/ S58 Contact S58 from light switch via fuse to rear left camouflage
light

B/ L54 Contact L54 from indicator switch to left turn indicator lights

C/S58 Contact S58 from light switch via fuse to rear right camouflage
light

D/31b Contact 31b from flasher relay to earth contact on trailer

E/58c Contact 58c from light switch via fuse to rear light

F/ S54 Contact S54 from light switch via fuse to camouflage brake light

H / S58b Contact S58b from light switch via fuse to guiding cross lighting

J/R54 Contact R54 from indicator switch to right turn indicator lights

K/30 Contact no. 30 from ignition switch via fuse and switch to
socket

L/31 Earth

M Contact no. 15 from ignition switch via fuse and switch to
brake valve

N /54 from brake light switch to brake lights

@ Affectation des contacts:

A /S58 de la borne S58 de l'interrupteur au feu arriére de camouflage
gauche par le fusible

B/L54 de la borne L54 du commutateur au clignotant gauche

C/S58 de la borne S58 d’interrupteur au feu arriére de camouflage
droit par le fusible

D/31b de la borne 31b du clignotant a la masse de la remorque

E/58¢c de la borne 58¢c de I'interrupteur au feu arriére par le fusible

F/ S54 de la borne S54 de I'interrupteur au feu stop camouflé par le fusible

H/ S58b de la borne S58b a I'éclairage de la croix de guidage par le fusible

J/R54 de la borne R54 du commutateur de clignotant au clignotant droit

K/30 de la borne 30 de l'interrupteur de I'allumage a la prise par le
fusible et I'interrupteur

L/31 Terre

M de la borne 15 de l'interrupteur d"allumage au robinet de freinage
par le fusible et l'interrupteur

N/54 du commutateur aux feux stop




12-poliger 24-Volt-Stecker VG 96 923

,@%

VG 96923 B1-
B2-

d=235mm
d=17,5mm

125 max.

140 max.

Fehlende MaBe siehe VG 96923
For missing dimensions, see VG 96923
Pour les dimensions manquantes,
voir VG 96 923

37,7
7

9237

Versilberte Lotkontakte
Silver-plated soldering contacts
Contacts a souder argentés

Stecker mit Kontaktstiften 6.00871.000
VG 96923 B1-12P

fiir Leitungsdurchmesser d = 23,5 mm
5935-12-188-1750

Plug with male contacts

VG 96923 B1-12P;

for cable diameter d = 23.5 mm

Fiche avec contacts méle

VG 96923 B1-12P;

pour cables de diamétre d = 23,5 mm

Stecker mit Kontaktstiften 6.00871.700
VG 96923 B2-12P

fiir Leitungsdurchmesser d = 17,5 mm

Plug with male contacts

VG 96923 B2-12P;

for cable diameterd =17.5 mm

Fiche avec contacts méle

VG 96923 B2-12P;

pour cables de diamétre d = 17,5 mm

Stecker mit Kontaktbuchsen 6.00873.000
VG 96923 B1-12S

fiir Leitungsdurchmesser d = 23,5 mm
5935-12-302-6122

Plug with female contacts

VG 96923 B1-12S;

for cable diameter d = 23.5 mm

Fiche avec contacts femelle

VG 96 923 B1-12S;

pour cables de diamétre d = 23,5 mm

Stecker mit Kontaktbuchsen 6.00873.700
VG 96923 B2-12S

fur Leitungsdurchmesser d = 17,5 mm

Plug with female contacts

VG 96923 B2-12S;

for cable diameterd = 17.5 mm

Fiche avec contacts femelle

VG 96923 B2-12S;

pour cables de diamétre d = 17,5 mm



12-poliger 24-Volt-Stecker

125 max.

o 66.max.

140 max.

—

~
&
8237

Versilberte Lotkontakte
Silver-plated soldering contacts
Contacts a souder argentés

I

Stecker mit Kontaktstiften
(entspricht nicht VG 96 923)
5935-12-127-8051

Plug with male contacts

(does not correspond to VG 96 923)
Fiche avec contacts male

(ne correspond pas a VG 96 923)

5.00879.000

Stecker mit Kontaktbuchsen
(entspricht nicht VG 96 923)
5935-12-127-8050

Plug with female contacts

(does not correspond to VG 96 923)
Fiche avec contacts femelle

(ne correspond pas a VG 96 923)

5.00880.000



12-poliger 24-Volt-Stecker VG 96 923

125 mx.
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9237

Fehlende MaBe siehe VG 96 923
For missing dimensions, see VG 96923
Pour les dimensions manquantes,

Versilberte Lotkontakte
Silver-plated soldering contacts
voir VG 96 923 Contacts a souder argentés

Stecker mit Kontaktstiften 6.00934.000
VG 96923 G-12P

fiir Leitungsdurchmesser max. 19,5 mm
5935-12-145-4491

Plug with male contacts

VG 96923 G-12P

for cable diameter max. 19.5 mm

Fiche avec contacts male

VG 96923 G-12P

pour cables de diamétre max. 19,5 mm

Stecker mit Kontaktbuchsen 6.00924.000
VG 96923 G-12S

fiir Leitungsdurchmesser max. 19,5 mm
5935-12-314-1543

Plug with female contacts

VG 96923 G-12S

for cable diameter max. 19.5 mm

Fiche avec contacts femelle

VG 96923 G-128

pour cables de diamétre max. 19,5 mm



Verschlussklappe VG 96 923

17,5 min.

2+05

85

58 max. . 35 max.
{ 68
(s
2 \
Zo B
D b
= L Z
S 85,5
Verschlussklappe 6.00943.000
VG96923 F
fiir 12-polige Steckdosen VG 96 923
5935-12-122-4463
Fehlende MaBe siehe VG 96923
For missing dimensions, see VG 96923 Lochbild Cover cap VG 96923 F;
Pour les dimensions manquantes, Hole pattern for 12-pin sockets VG 96 923
voir VG 96 923 Configuration de per¢age

Couvercle de fermeture VG 96 923 F;
pour prises a 12 contacts VG 96 923
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12-polige 24-Volt-Steckdose VG 96 923

40 max.

9237

i

Versilberte Lotkontakte
Silver-plated soldering contacts
Contacts a souder argentés

Fehlende MaBe siehe VG 96 923

For missing dimensions, see VG 96923
Pour les dimensions manquantes,

voir VG 96 923

103

71 max.

Lochbild
Hole pattern
Configuration de pergage

Steckdose mit Kontaktbuchsen
VG 96923 A-12S
5935-12-127-4831

Socket with female contacts
VG 96923 A-12S

Prise avec contacts femelle
VG 96 923 A-12S

6.00939.000

Steckdose mit Kontaktstiften
VG 96923 A-12P
5935-12-127-4833

Socket with male contacts
VG 96923 A-12P

Prise avec contacts méle
VG 96 923 A-12P

6.00940.000

Steckdose mit Kontaktbuchsen §.00939.003
fiir die Verwendung von

warmeschrumpfenden Endgehausen

VG 96923 E-12S

Socket with female contacts
for heat shrinkable connector endshell or moulded
VG 96923 E-12S

Prise avec contacts femelle

pour coquille se rétrécant sous chaleur thermique
ou a surmouler

VG 96923 E-12S

Steckdose mit Kontaktstiften 6.00940.003
fiir die Verwendung von

warmeschrumpfenden Endgehdusen

VG 96923 E-12P

Socket with male contacts
for heat shrinkable connector endshell or moulded
VG 96923 E-12P

Prise avec contacts male

pour coquille se rétrécant sous chaleur thermique
ou a surmouler

VG 96923 E-12P
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12-polige 24-Volt-Steckdose mit Leitung VG 96 927 T022

Steckdose siehe Seite 10
Socket see page 10

Prise voir page 10

Leitungsschutztiille siehe Seite 17
Cable bush see page 17
Passe-céable voir page 17

Leitung 12 x 1,5*
Cable 12 x 1,5*
Céble 12x 1,5°

Kennzeichnungstiille A-N
Identification bushes A-N
Passe-céble de repérage A-N

hY

Aderendhiilse
Core terminal sleeve
Cosse terminale de brin

Kontakthelegung siehe Seite 5
Contact allocation see page 5
Affectation des contacts voir page 5

Steckdose mit Leitung, bestehend aus:

- Steckdose mit Leitungsschutztiille und Leitung,
freies Ende 100 mm abgemantelt,
mit Aderendhiilsen und Kennzeichnungstiillen
versehen

Socket with cable, consisting of:

- socket with cable bush and cable,
100 mm of the free end are insulated, with core
terminal sleeves and identification bushes

Prise avec cable, comprenant:

- prise avec passe-cable et cable,
100 mm de la fin libre sont isolés, avec cosses
terminales de brin et passe-cable de repérage

Steckdose mit Kontaktbuchsen 6.00957.000
VG 96927 T022 B0O08

5935-12-141-6738

L=1000 mm

Socket with female contacts
VG 96927 T022 B008
L=1000 mm

Prise avec contacts femelle
VG 96927 T022 BO08
L=1000mm

Steckdose mit Kontaktbuchsen 6.00957.025
VG 96927 T022 B0O09

6150-12-324-9610

L=2500 mm

Socket with female contacts
VG 96927 T022 B0O09
L=2500 mm

Prise avec contacts femelle
VG 96927 T022 BO09
L=2500mm

Steckdose mit Kontaktstiften  §.00958.000
L=1000 mm

Socket with male contacts
L=1000 mm

Prise avec contacts méle
L=1000mm
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12-polige 24-Volt-Steckdose VG 96 923

90 max.

i
=‘\‘\\‘\\‘I\‘l\'\\'l\‘\\‘l\‘\\‘l\‘l\'\\‘\\ll\‘\\‘\\‘\\‘llﬁ,

‘ll 0

35 max.

71 max.

— Steckdose siehe Seite 10
— Verschlussklappe siehe Seite 9
— Befestigungssatz siehe Seite 17

— Socket see page 10
— Cover cap see page 9
— Fixing set see page 17

— Prise voir page 10
— Couvercle de fermeture voir page 9
— Jeu de fixation voir page 17

Fehlende MaBe siehe VG 96 923

For missing dimensions, see VG 96923
Pour les dimensions manquantes,

voir VG 96 923

Lochbild
Hole pattern
Configuration de pergage

Kompletter Einbausatz fiir den Anschluss von

Einzeladern oder Leitung, bestehend aus:

- Steckdose (inkl. Einzeladerabdichtung),
Verschlussklappe und Befestigungssatz

Complete kit for the connection of individual cores

or cables, consisting of:

- socket (incl. individual core sealing), cover cap
and fixing set

Kit complet pour le raccordement de brins

individuels ou de cables, comprenant:

- prise (joint pour brins individuels inclus),
couvercle de fermeture et jeu de fixation

Steckdose mit Kontaktbuchsen 6 00877.000
VG 96 923 L002
5935-12-128-1833

Socket with female contacts
VG 96923 L002

Prise avec contacts femelle
VG 96 923 1002

Steckdose mit Kontaktstiften  §.00878.000
VG 96923 L001
5935-12-148-3053

Socket with male contacts
VG 96923 L001

Prise avec contacts male
VG 96923 1001

Zum Schutz der Einzeladern zwischen Steckdose und
Leitungsmantel empfehlen wir die Leitungsschutztiille
8.00877.018 einzusetzen

In order to protect the individual cores between socket and cable
sheath, we recommend to use cable bush 8.00877.018

Pour protéger les brins individuels entre la prise et la gaine de
cable, nous recommandons d’utiliser le passe-cable 8.00877.018
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12-polige 24-Volt-Steckdose VG 96923

90 max.

I ca.75

35 max.

Kompletter Einbausatz fiir den Anschluss von
Wellschlauch NW 17, bestehend aus:

Passend fiir Wellschlauch NW 17 - Steckdose (inkl. Einzeladerabdichtung),
Suitable for conduit NW 17 Schraubkappe fiir Wellschlauch,

71 max. , . . X
§'adaptant au tubulaire ondulé N 17 Verschlussklappe und Befestigungssatz
Complete kit for the connection of conduit NW 17,
consisting of:
~ Steckdose siehe Seite 10, jedoch mit - socket (incl. individual core sealing), srew cap
Schraubkappe p d fiir Wellschlauch NW 17 .
— Verschlussklappe siehe Seite 9 for corrugated hose, cover cap and fixing set

- Befestigungssatz siehe Seite 17 . .
gung Kit complet pour le raccordement du tubulaire
— Socket see page 10 but with screw cap

suitable for conduit NW 17 OndUIe’ Comprenant‘.
~ Cover cap see page 9 - prise (joint pour brins individuels inclus),
— Fixing set see page 17 N . .
couvercle a vis pour tubulaire ondulé,

— Prise voir page 10 mais avec couvercle . 3 .
peg couvercle de fermeture et jeu de fixation

a vis s'adaptant au tubulaire ondulé NW 17
— Couvercle de fermeture voir page 9
— Jeu de fixation voir page 17
Steckdose mit Kontaktbuchsen 6.00877.001
VG 96923 L004

5935-12-171-4800

Socket with female contacts
VG 96923 L004

Prise avec contacts femelle
VG 96 923 L004

Steckdose mit Kontaktstiften  §,00878.001

VG 96923 L003
Fehlende MaBe siehe VG 96923 .
For missing dimensions, see VG 96923 Lochbild Socket with male contacts
Pour les dimensions manquantes, Hole pattern VG 96923 1003

voir VG 96 923 Configuration de pergage
Prise avec contacts méle

VG 969231003
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12-polige 24-Volt-Verbindungsleitung VG 96 927 T022

| O

|

! Stecker (mit Kontaktstiften) siehe Seite 6
| Plug (with male contacts) see page 6

i Fiche (avec contacts male) voir page 6

. 9235 Leitung VG 95218 T 010 A 005 - 12 x 1,5

|
I

I

I

I

| Cable VG 95218 T 010A005 - 12x 1,5
I Céble VG 95218 T 010A005— 12X 1,5°
I

I

I

I

50

Kontakthelegung siehe Seite 5
Contact allocation see page 5
Affectation des contacts voir page 5

Verbindungsleitung mit 1 Stecker

VG 96 923 B1-12P (Kontaktstifte)
Connecting cable with 1 plug

VG 96 923 B1-12P (male contacts)

Céble de raccordement avec 1 fiche
VG 96 923 B1-12P (contacts male)

VG 96927 T022 B0O1
6150-12-350-6742
L=1200 mm

VG 96927 T022 B002
2590-12-142-5717
L=1700 mm

VG 96927 T022 B003
6150-12-350-6743
L=2200 mm

VG 96927 T022 B004
2590-12-139-3461
L=2700 mm

VG 96927 T022 B005
2590-12-142-5649
L=3200 mm

VG 96927 T022 B006
2590-12-141-5248
L=3700 mm

VG 96927 T022 B007
6150-12-350-6744
L=4200 mm

6.00944.002

6.00944.003

6.00944.004

6.00944.005

6.00944.006

6.00944.007

6.00944.008

Andere Leitungsldngen und Ausfiihrungen nach

Kundenspezifikation

Other cable lengths and types according to customer’s

specifications

Autres longueurs et types de cables selon les spécifications

du client
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12-polige 24-Volt-Verbindungsleitung VG 96 927 T022

- 8235

Stecker (mit Kontaktstiften) siehe Seite 6
Plug (with male contacts) see page 6
Fiche (avec contacts male) voir page 6

Leitung VG 95218 T 010A 005 - 12 x 1,5
Cable VG 95218 T 010 A005-12x 1,5°
Cable VG 95218 T 010A005—- 12 x 1,5

Stecker (mit Kontaktbuchsen) siehe Seite 6
Plug (with female contacts) see page 6
Fiche (avec contacts femelle) voir page 6

Verbindungsleitung
mit 1 Stecker

VG 96 923 B1-12P (Ko-Stifte)

und 1 Stecker

VG 96 923 B1-12S (Ko-Buchse)
Connecting cable with 1 plug

VG 96 923 B1-12P (male contacts)
and 1 plug VG 96 923 B1-12S (female contacts)

Cable de raccordement avec 1 fiche
VG 96 923 B1-12P (contacts male)
et 1 fiche VG 96 923 B1-12S (contacts femelle)

VG 96927 T022 A001
6150-12-350-6738
L=1300 mm

VG 96927 T022 A002
6150-12-350-6739
L=1800 mm

VG 96927 T022 A003
6150-12-350-6740
L=2300 mm

VG 96927 T022 A004
2590-12-145-2486
L=2800 mm

VG 96927 T022 A005
6150-12-331-1448
L=3300 mm

VG 96927 T022 A006
6150-12-350-6741
L=3800 mm

VG 96927 T022 A007
2590-12-125-1434
L=4300 mm

6.00938.002

6.00938.003

6.00938.004

6.00938.005

6.00938.006

6.00938.007

6.00938.008
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12-polige 24-Volt-Wendelleitung

Wendelleitung 6.00946.000
VG 96 927 T022 C001

mit 1 Stecker

VG 96 923 B2-12P (Kontaktstifte)
und 1 Stecker

VG 96 923 B2-12S (Kontaktbuchse)

max. zuldssige Auszugslinge 2300 mm

6150-12-301-6850
4
S Spiral cable VG 96 927 T022 C001

with 1 plug VG 96 923 B2-12P (male contacts)

Stecker (mit Kontaktstiften) and 1 plug VG 96 923 B2-12S (female contacts)

siehe Seite 6 .. . .

Plug (with male contacts) max. permissible distention length 2300 mm

6 A .

Fishe favec contacts méls) Cable spiralé VG 96 927 T022 C001

voir page 6 avec 1 fiche VG 96 923 B2-12P (contacts male)
et 1 fiche VG 96 923 B2-12S (contacts femelle)
longueur max. de détention admissible 2300 mm

Wendelleitung 6.00946.002
mit 1 Stecker

VG 96 923 B2-12P (Kontaktstifte)
und 1 Stecker
VG 96 923 B2-12S (Kontaktbuchse)
) max. zuldssige Auszugslinge 4000 mm
Leitung 12 x 1,5

Cable 12x 1,5 6150-12-301-6850
Céble 12x 1,5

ca. 750

Spiral cable

with 1 plug VG 96 923 B2-12P (male contacts)
and 1 plug VG 96 923 B2-12S (female contacts)
max. permissible distention length 4000 mm

Cable spiralé
avec 1 fiche VG 96 923 B2-12P (contacts male)
et 1 fiche VG 96 923 B2-12S (contacts femelle)

longueur max. de détention admissible 4000 mm
Wendelleitung 6.00946.001
C mit 2 Stecker
) VG 96 923 B2-12P (Kontaktstifte)
i :i':;:"s'e(i"':'s"“"‘a"“‘“c"se") max. zulissige Auszugslinge 4000 mm
Plug (with female contacts) Spiral cable
see page 6
Fiche (avec contacts femelle) with 2 plug VG 96 923 B2-12P (male contacts)
@ voir page § max. permissible distention length 4000 mm

Cable spiralé
avec 2 fiche VG 96 923 B2-12P (contacts male)
longueur max. de détention admissible 4000 mm

Andere Leitungsldngen nach Kundenspezifikation
Other cable lengths according to customer’s specifications
Autres longueurs de cables selon les spécifications du client
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Zubehor fiir Steckvorrichtungen VG 96 923

Leitungsschutztiille 8.00877.018
fiir Leitungen 9 8...11 und

16,5...19,5 mm

fiir Leitungen ¢ 8...11 und ¢ 16,5...19,5 mm fiir Wellschlauch NW 17 VG 96923 H’
for cables with g8...11 and  16.5...19.5 mm for conduit NW 17 5975-12-122-4462
pour cébles avec un o de 8...11 pour tubulaire ondulé NW 17

etde 16,5...15.5 mm e 18 NE28 Cable bush for cables
248 98..11und 16,5...19,5 mm
—n VG 96923 H

Passe-cable pour cables
— p
someTme 08...11und 16,5...19,5 mm

80

fiir Wellschlauch NW 17
VG 96923 K

Srew cap for corrugated hose NW 17

W VG 96923 H
Schraubkappe 8.00877.020

8.00877.018 7.00753.012 Couvercle a vis pour tubulaire ondulé NW 17

Abdichtsatz 7.00753.012
far Wellschlauch NW 17

Sealing unit for corrugated hose NW 17

Garniture d’etanchéité pour tubulaire ondulé
NW 17

Parkdose 6.00887.000

Park socket
Prise de stationnement

6592 Befestigungssatz M6 7.00933.408
je 4 Stiick: Federring, Mutter

& D) und Schraube 25 mm lang

K \ Fixing set M6
/ \ 4 pieces each: spring ring, nut
KJ and 25 mm long screw

05
70 0
66,5202

. Jeu de fixation M6
N D) Chagque fois 4 piéces: rondelle-ressort,
555402 écrou et vis 25 mm longueur
70°98

Fehlende MaBe siehe VG 96923 Leitung 12 x 1,5 mm?
For missing dimensions, see VG 96923 Lochbild g ’ 9°091 99‘000
Pour les dimensions manquantes, Hole pattern VG 95218 T010 A005
voir VG 96923 Configuration de pergage Cable 12 x 1.5 mm?

Cable 12 x 1,5 mm?
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7-polige bis 50 Volt Steckvorrichtung VG 95 234

Stecker mit Kontaktstiften 5.05243.001
VG 95234D 16S-1 PN

fiir Leitungsdurchmesser max. 11 mm

fiir Leiterquerschnitt max. 1,5 mm?

Plug with male contacts

VG 95234D 16S-1 PN

for cable diameter max. 11 mm

for cross section max. 1,5 mm?

Fiche avec contacts méle
VG 95 234D 165-1 PN
pour cables de diamétre max. 11 mm

max 15 pour section du conducteur 1,5 mm?
max 60 Stecker mit Kontaktbuchsen  5.05243.002
VG 95 234D 165-1 SN
fiir Leitungsdurchmesser max. 11 mm
~ M ¢\ ) fiir Leiterquerschnitt max. 1,5 mm?
s == | | IV s Plug with female contacts
s &= | | Q C____ Pt VG 95 234D 16S-1 SN
S | S for cable diameter max. 11 mm
@ for cross section max. 1,5 mm?
Fiche avec contacts femelle
VG 95 234D 165-1 SN
pour cables de diamétre max. 11 mm
pour section du conducteur 1,5 mm?
Winkelstecker 90° 8.01383.002
mit Kontaktstiften
VG 95234E 16S-1 PN
fiir Leitungsdurchmesser max. 11 mm
fiir Leiterquerschnitt max. 1,5 mm?
Angle plug 90°
VG 95 234E 1651 PN
for cable diameter max. 11 mm
for cross section max. 1,5 mm?
Fiche coudée 90°
VG 95 234E 1651 PN
pour cables de diamétre max. 11 mm
pour section du conducteur 1,5 mm?
Winkelstecker 90° 8.01383.003
mit Kontaktbuchsen
VG 95 234E 16S-1 SN
fir Leitungsdurchmesser max. 11 mm
fiir Leiterquerschnitt max. 1,5 mm?
Angle plug 90°
VG 95 234E 1651 SN
for cable diameter max. 11 mm
Fehlende MaBe siehe VG 95234 for cross section max. 1,5 mm?
For missing dimensions, see VG 95234 Fiche coudée 90°
Pour les dimensi ,
V;Frlrvgs%ginsmns manquantes, VG 95 234F 1651 SN

pour cables de diamétre max. 11 mm
pour section du conducteur 1,5 mm?
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7-polige bis 50 Volt Steckvorrichtung VG 95 234

3,2:02 372.5+:03
14,2 04 24 6 <0

max @ 27,4

ﬁ%%
&

24,7+03

j%)
S
9,9 75

Steckdose mit Kontaktbuchsen 5 .01003.512
VG 95 234-A 165-1 SN

fiir Vorderwandmontage

fiir Leiterquerschnitt max. 1,5 mm?

Socket with female contacts
VG 95 234-A 16S-1 SN

front mounting panel

for cross section max. 1,5 mm?

Prise avec contacts femelle

VG 95234-A 165-1 SN

assemblage de paroi d’avant

pour section du conducteur 1,5 mm?

Staubkappe mit Kette 5.05152.000
M3 oder 03.4 VG 95234 Typ KR 165
L fiir Steckdosen GroRe 16S

FanY
\V \J

Min

Protecting cap
223 VG 95234 Typ KR 16S

Couvercle de protection
N VG 95234 Typ KR 16S
L/
24,6011 Blinddose
VG 95234-B0D 16 5.05151.000

Fehlende MaBe siehe VG 95234 Lochbild fiir Stankappe GroRe 165

For missing dimensions, see VG 95234 Hole pattern Dead socket for protecting cap
Pour les dimensions manquantes, Configuration de pergage _
voir VG 95234 VG 95234-B0OD 16

24,6404

FanY
Fah
U

Socle douille pour couvercle de protection
VG 95234-B0D 16
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7-polige Verbindungsleitung VG 96 927 T017

Metall-Stecker 1SO 1185
(5935-12-178-9395)

Metall-Stecker 1SO 1724
(5932-12-177-1841

2

Leitung 7X1.5 mm
—

/

L

Verbindungsleitung mit 2 Metallstecker

und Schutzkappe

Connecting cable with 2 metal plugs,

with cover cap

Cable de raccordement avec 2 fiches métallique,

avec couvercle de protection

2 Metallstecker I1SO 1724
2 metal plugs I1SO 1724
2 fiches métallique I1SO 1724

VG 96927 T017 A002
6150-12-171-3365
L=3000 mm

2 Metallstecker 1SO 1724
2 metal plugs ISO 1724
2 fiches métallique 1SO 1724

VG 96927 T017 A003
6150-12-195-5211
L=3500 mm

2 Metallstecker I1SO 1185
2 metal plugs ISO 1185
2 fiches métallique 1SO 1185

VG 96927 T017 A004
6150-12-191-4717
L=3000 mm

2 Metallstecker I1SO 1185
2 metal plugs ISO 1185
2 fiches métallique I1SO 1185

VG 96927 T017 A005
6150-12-329-0405
L=3500 mm

1 Metallstecker ISO 1724
1 Metallstecker ISO 1185

1 metal plug ISO 1724
1 metal plug ISO 1185

1 fiche métallique ISO 1724
1 fiche métallique ISO 1185

VG 96927 T017 A006
6150-12-193-9047
L=3000 mm

1 Metallstecker ISO 1724
1 Metallstecker 1ISO 1185

1 metal plug ISO 1724

1 metal plug ISO 1185

1 fiche métallique 1SO 1724
1 fiche métallique 1SO 1185
VG 96927 T017 A007
6150-12-329-0406
L=4000 mm

6.00707.503

6.00707.505

6.00950.000

6.00950.003

6.00949.000

6.00949.002
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7-polige Verbindungsleitung VG 96 927 T017

I —|

ST

RRIIILS
0

Stecker VG 95 234 E16S-1SN

1]

2

Verbindungsleitung
mit je 1 Stecker, VG 95 234
mit Kontaktstift und Kontaktbuchse

Connecting cable with 1 plug each,
with contacts male and female

Leitung 7X1.5 mm

Céble de racordement
avec contacts males et femelles

Winkelstecker 6.00947.000
Angle plug

Fiche coudée

VG 96927 T017 BOO1
6150-12-350-6746
L=3000 mm

Stecker gerade 6.00947.503
Plug

Fiche

VG 96927 T017 A0O1

6150-12-350-6745

L=3000 mm

Stecker VG 95 234 E 16S-1PN
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7-polige Wendelleitung VG 96 927 T017

i Wendelleitung
mit 2 Metallstecker und Schutzkappe
maximal zuldssige Auszugsldnge = Lamax

Spiral cable with 2 plugs
Cable spiralé avec 2 fiches

Metall-Stecker I1SC 1185
(5935-12-178-9395)

2 Metallstecker 1SO 1724 6.00788.501
2 metal plugs ISO 1724
2 fiches métallique I1SO 1724

VG 96927 T017 C001
6150-12-350-6747
Lamax Max. 3000 mm

2 Metallstecker 1SO 1185 6.00788.502
2 metal plugs ISO 1185

2 fiches métallique 1SO 1185

VG 96927 T017 C002
6150-12-324-9611
Lamax Max. 3000 mm

L1

2 Metallstecker ISO 1185 6.00788.503
2 metal plugs ISO 1185

2 fiches métallique I1SO 1185

VG 96927 T017 C003
6150-12-350-6748
Lamax Max. 4500 mm

Wendelleitung nach 1SO 4141

1 Metallstecker ISO 1724 6.00788.504
1 Metallstecker ISO 1185

1 metal plug I1SO 1724
1 metal plug I1SO 1185
1 fiche métallique ISO 1724
i 1 fiche métallique ISO 1185

L ! VG 96927 T017 C004
6150-12-350-6749
Lamax Max. 4500 mm

Metall-Stecker 1SO 1724
(5932-12-177-1841
@
{ @ &
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7-polige Wendelleitung VG 96 927 T017

Wendelleitung nach IS0 4141

Stecker VG 95 234 E16S-1SN

Stecker VG 95 234 E 165-1PN

i

RRRIKRRK

I

(|

 S——

Wendelleitung mit je 1 Stecker

VG 95234

mit Kontaktstift und Kontaktbuchse
maximal zuldssige Auszugsldange = Lamax

Spiral cable with 1 plug each,
with contacts male and female

Cable spiralé
avec contacts males et femelles

Winkelstecker 6.00948.000

Angle plug
Fiche coudée

VG 96927 T017 D001
6150-12-301-6852
Lamax 4500 mm

6.00948.001

Stecker gerade
Plug

Fiche

Lamax 4500 mm
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2-polige 24-Volt-Steckvorrichtung VG 96 917
2-pin 24 volt connector VG 96917
Connecteur a 2 contacts, 24 volts suivant VG 96 917

BUNDESAMT FUR WEHRTECHNIK UND BESCHAFFUNG m
Zul kund

P BV/B
Nr

No

K16/99025

Die Firma / The Firm of

Maehler & Kaege AG, Am GroBmarkt 4, 55218 Ingelheim

Zutreffendes ist angekreuzt
Marked with'an X" as applicable

hat Antrag auf
has applied for

2ulassung nach VG 95 211
| Qualification in accardance with VG 95 211
{Defense Equipment Standard)

Aufnahme in VG 95 212
D Listen 2ugelassener Bauelemente (LZB)
entry into VG 95 212, Lists of preferred Components
fiir folgende Bauelemente gestellt:
for the following components

Steckverbinder, zweipolig

Militdrische Bezeichnung Bauelemente
Miltary Designation of the components

Steckverbinder VG 96917
geméB Aufstellung Anlage zur Zulassungsurkunde K16/99025, Seite 1

Anzuwendende Spezifikationen Y6 95319 - 2, Ausgabe: November- 1973
Agplicable specifications VG 96917 - 1, Ausgabe: Oktober 1995
VG 96917 - 1A1, Vorlage: Mai 1998
VG 96917 Ausgabe: Oktober 1995

G 96917 - 3, Ausgabe: Oktober 1995
Aus dem vorliegenden PriifprotokollYG 96917 3A2, Vorlage: April 1999
The Test Record provided

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut 312-9140-0001 vom 09.12.1998

VG 96917 - 2A1, Vorlage: Juni 1938

geht hervor, dall die 0.a. Bauelemente alle Bedingungen der 0.a. Spezifikationen erfiillt haben
shows that atove meet all of the listed above

Damit ist der Hersteller berechtigt, die Bauelemente fir die Verwendung in Wehrmaterial zu ligfern.
Consequently the manufacturer is authorized to sUpply above components for use ir military equipment

Diese Zulassungsurkunde ist giltig bis zum
This Certificate is valid unti

30.06.2004
Die Zulassungsurkunde Nr vom
The Certificate of Appraval No i dated

wird hiermit auBer Kraft gesetzt.
K16/98168 10.12.1998 i o onger i ¢
Zusérliche Bestimmungen keine

Additional Provisions

The German version of this Certifcate shal be binding :;T o’f‘c‘gr"ag
Koblenz  08.06.1999
® \
Hunermann™ "

BWB A 1267/03.91

o

Anwendung:

Diese NATO-Steckvorrichtung wurde
anfangs ausschlieRlich als Fremdstart-
Steckvorrichtung eingesetzt. Zwischen-
zeitlich wird sie im militarischen und zivilen
Bereich iiberall dort eingesetzt, wo Stréme
bis zu 300 Ampere {ibertragen werden.

Produktinformation:

Das Bundesamt fiir Wehrtechnik und
Beschaffung erteilte M&K fiir diese Steck-
vorrichtung die Zulassung nach VG 95 211.

Technische Daten:
Die Steckvorrichtung entspricht der
VG 96917.

B

Application:

When it was introduced, this NATO-type
connector was used exclusively to bridge-
start vehicles from an external power source.
Subsequently, this connector is used both in
civil and military applications wherever
current strengths up to 300 Amperes are
transmitted.

Product Information:

The Federal German Office for Military
Technology and Procurement has issued to
M&K a certificate in accordance with
VG95211.

Technical Data:
This connector meets the specifications
of VG 96917.

(E)

Application:

A l’origine, ce connecteur de | 'OTAN a été
utilisé exclusivement comme connecteur de
démarrage de véhicules par une source
externe. Ce connecteur est a présent utilisé
dans le domaine militaire et civil dans

tous les cas ot les courants atteignent

300 Ampéres.

Information produit:

L “Office Fédéral Allemand de Science
Militaire et d “Approvisionnement a accordé
a M&K | "homologation suivant VG 95 211.

Données techniques:
Ce connecteur correspond a la spécification
VG 96917.
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2-poliger 24-Volt-Stecker VG 96 917

=03

48

046

1248 .02

max. 120

16,503

Kontaktstift
Male contact
Contact male

8.00942.006

/
7

1]
|

N\
o
7

120 max.

27+1

Fehlende MaBe siehe VG 96917
For missing dimensions, see VG 96917
Pour les dimensions manquantes, voir VG 96917

Stecker mit Schraubring
VG 96917 E001

mit Crimp/Lotkontakten fiir 35 mm? Leitung
5935-12-322-9791

Plug with screw ring VG 96 917 E-001;

with crimp/soldering contacts for 35 mm? cable
Fiche avec anneau fileté VG 96 917 E-001;

avec contacts a sertir/souder pour cable 35 mm?

6.00942.004

Stecker mit Schraubring
VG 96917 FOO1

fiir warmeschrumpfendes Endgehduse

oder zum Umspritzen

Plug with screw ring VG 96 917 F001;

for heat shrinkable connector endshell or moulded
Fiche avec anneau fileté VG 96 917 FOO01;

pour coquille se rétrécant sous chaleur thermique
ou a surmouler

6.00942.005

Stecker, Hiilse griin 6.00942.000

mit Crimp/Létkontakten fiir 35 mm2 Leitung
5935-12-133-0447

Plug, tube green
with crimp/soldering contacts for 35 mm? cable

Fiche, tube vert
avec contacts a sertir/souder pour cable 35 mm?

Stecker, Hiilse schwarz 6.00942.003

mit Crimp/Lotkontakten fiir 35 mm? Leitung
Plug, tube black
with crimp/soldering contacts for 35 mm? cable

Fiche, tube noire
avec contacts a sertir/souder pour cable 35 mm?

Stecker, Hiilse gelb 6.00942.006
mit Crimp/L6tkontakten fiir 35 mm? Leitung

Plug, tube yellow
with crimp/soldering contacts for 35 mm? cable

Fiche, tube jaune
avec contacts a sertir/souder pour cable 35 mm?

Crimp/Lo6tkontakt
fiir 35 mm2 Leitung
VG 96917 P-35
5999-12-187-6686

crimp/soldering contact for 35 mm2 cable
VG 96917 P-35;

contact a sertir/souder pour cable 35 mm?
VG 96917 P-35;

8.00942.006
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2-polige 24-Volt-Steckdose VG 96917

)

110 max.

25 max. |

73 max.

fiir 357 Leitung
for 35%cable
pour céble 35%

52,5

T
I

fiir 507 Leitung
for 50%cable
pour céable 50°

67

fiir 352 und 50° Leitung
for 35%and 50° cable
pour céable 357 et cable 50°

Fehlende MaBe siehe VG 96917

For missing dimensions, see VG 96917
Pour les dimensions manquantes,

voir VG 96917

L}}{

75 max.
%
s

g

Kontakt nur von der Riickseite eindriicken.
Kontakt ist in
Kontakte miissen extra bestellt werden.

L

Contakt to push in from backside only.
Contact is shown in mounted status.
Contacts must be ordered separately.

Contact a appuget sur le dos jeult

Le contact est figuré de maniére mountée.
Il faut commander les contacts
additionnellement.

Abisolierlange
Length of bared cable
Longueur du céble dénudé

35” Leitung — 15/2975
507 Leitung — 1575

82503
d
™~
D 4=
3
+H
«
1
50’8 +04
Lochbild
Hole pattern

Configuration de pergage

iertem Zustand dargestellt.

Steckdose ohne Kontakte
VG 96917 A-003
5935-12-338-8907

Socket without contacts VG 96917 A-003
Prise sans contacts VG 96 917 A-003

6.00941.002

Crimp/L6tkontakt
fiir 35 mm2 Leitung
VG 96917 S-35
5999-12-341-6353

Crimp/soldering contact for 35 mm2 cable
VG 96917 S-35

Contact a sertir/souder pour cable 35 mm?
VG 96917 5-35

7.00941.008

Crimp/Létkontakt
fiir 50 mm2 Leitung
VG 96917 S-50
5999-12-335-5654

Crimp/soldering contact for 50 mm?2 cable
VG 96917 S-50

Contact a sertir/souder pour cable 50 mm?
VG 96917 5-50

7.00941.001

Kombi-Crimp/L6tkontakt
fiir 35 und 50 mm2 Leitung
VG 96917 S-35-50
5999-12-304-8049

Combined crimp/soldering contact for 35 mm?
and 50 mm? cable VG 96 917 S-35-50

Contact combiné a sertir/souder
pour cdble 35 mm? et 50 mm?2 VG 96 917 5-35-50

7.00941.004

Steckdose VG 96 917 A-002
mit Crimp/L6tkontakten
fiir 50 mm2 Leitung
5935-12-308-5019

Socket VG 96 917 A-002
with crimp/soldering contacts for 50 mm2 cable
Prise VG 96 917 A-002

avec contacts a sertir/souder pour cable 50 mm?

6.00941.000

Steckdose VG 96 917 A-001

mit Kombi-Crimp/Létkontakten
fiir 35 mm2 und 50 mm?2 Leitung
5935-12-307-1277

Socket VG 96917 A-001

with combined crimp/soldering
contacts for 35 mm2 and 50 mm?’ cable
Prise VG 96 917 A-001

avec contacts combinés a sertir/souder
pour cable 35 mn? et 50 mm?

6.00941.003
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2-polige 24-Volt-Steckdose VG 96917

indicated:

1. Cable

Folgende Werte sind

1. Leitung
L= mm und
+h= mm und

2. Kabelschuh DIN 46235
—dy=. mm
+dy=. mm

The following values have to be

N
[
o
=
@
2
=
=)
@
o
=2
S
>
N
©w
@

Les valeurs suivants sont a indiquer:

1. Céble
—L=........ mmet......... mny
+ly=. mmet......... mny

N
e
2
a
©
&
o
0,
s
©
=)
=
N
I
&

—dy=... mm
Fp= .o mm
Kabelschuh
Cable shoe
Cosse de cable 82,503

a

1.6

47,5 +03

boe

50,8 +04

Fehlende MaBe siehe VG 96917

For missing dimensions, see VG 96917
Pour les dimensions manquantes,

voir VG 96917

Lochbild
Hole pattern

Configuration de pergcage

Steckdose VG 96917

mit anschlussfertiger Leitung
Beide Leitungslangen 2000 mm
Beide Leitungsquerschnitte 35 mm?

Beide Lochdurchmesser fiir Kabelschuhe 8 mm

Socket VG 96 917 with cable ready for connection
Both cable lengths 2000 mm

Both cable cross-sections 35 mm?

Both hole diameters for cable shoes 8 mm

6.00961.005

Prise VG 96 917 avec cable prét a étre raccorder
Les deux longueurs de cable 2000 mm

Les deux coupes transversales de cables 35 mm?
Les deux diamétres de trous pour cosses 8 mm

Andere Leitungsldngen,
Leitungsquerschnitte und
Lochdurchmesser fiir Kabelschuhe
auf Anfrage.

6.00961.xxx

Other cable lenght; cable diameter and hole
diameter for cable shoe on request.

Autres longueurs de cable, diamétres de cable
et diametres de trous pour cosses sur demande.
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2-polige Steckdose Sonderausfiihrungen

25 max. |

73 max.

|E
i
E

Kontakt nur von der Riickseite eindriicken.

Contakt to push in from backside only.
Contact a

ppuget sur le dos jeul

825 +03
o
~
< 4=
3
+H
@
'; \‘/
50'8 +04
Lochbild
Hole pattern

Configuration de per¢age

Steckdose wie 6.00941.000
jedoch mit Gummi-Kontakttrager
Socket like 6.00941.000

but with rubber contact support

Prise comme 6.00941.000
mais avec porte-contact en caoutchouc

6.00941.005

Steckdose wie 6.00941.000 6.00941.006
jedoch mit Gummi-Verschlusskappe
Farbe: Gelb

Socket like 6.00941.000
but with rubber cover cap
colour yellow

Prise comme 6.00941.000
mais avec couvercle de fermeture
couleur jaune

Steckdose wie 6.00941.002
(ohne Kontakte)
Farbe: Schwarz

Socket like 6.00941.002
colour black

Prise comme 6.00941.002
couleur noire

6.00941.010

Steckdose wie 6.00941.006
jedoch mit Gummi-Kontakttrager
Socket like 6.00941.006

but with rubber contact support

Prise comme 6.00941.006
mais avec porte-contact en caoutchouc

6.00941.007
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2-polige 24-Volt-Kupplung VG 96 917

Seillénge 100 +50
Cable length 100 +50
Longueur de céble 100 +50

Seilldnge 500 + 100
Cable length 500 +100
Longueur de cable 500 +100

31

o415

Lol

M5

U~

Seillange ca. 500
Cable length appr. 500
Longueur de cable env. 500

Fehlende MaBe siehe VG 96917

For missing dimensions, see VG 96917
Pour les dimensions manquantes,

voir VG 96917

Kupplung mit Schraubkappen  6.00964.000
VG 96917 D-001

5935-12-328-6768
Coupler with screw caps VG 96 917 D-001
Raccord avec capuchons filetés VG 96 917 D-001

Kupplung ohne Schraubkappen 5 00964.000
entspricht nicht VG 96 917

warVG 96917 C
wurde ersetzt durch VG 96 917 D-001
5935-12-148-9716

Coupler without screw caps

not compliantto VG 96917
originally VG 96917 C

was replaced by VG 96 917 D-001

Raccord sans capuchons filetés

ne correspond pas a VG 96 917

fut avant VG 96917 C

a été remplacée par VG 96 917 D-001
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2-polige 24-Volt-Verbindungsleitung VG 96 927 T012

T Stecker VG 9917 F-001

Nr. 6.00942.005 — siehe Seite 25
Plug VG 96917 F-001

No. 6.00942.005 — see page 25
Fiche VG 96917 F-001

No. 6.00942.005 — voir page 25

Zwillingsleitung 2 x 35 mm*
twin cable 2 x 35 mm?
cables jumelés 2 x 35 mn?

Kupplung VG 96917 D-001

Nr. 6.00964.000 — siehe Seite 29
Coupler VG 96917 D-001

No. 6.00964.000 — see page 29
Raccord VG 96917 D-001

No. 6.00964.000 — voir page 29

Verbindungsleitung mit 2 umspritzten Steckern
VG 96917 F-001 und 1 Kupplung VG 96 917 D-001

Connecting cable with 2 moulded plugs
VG 96917 F-001 and 1 coupler VG 96 917 D-001

Céble de raccordement avec 2 surmoulés fiches
VG 96 917 F-001 et 1 raccord VG 96 917 D-001

VG 96927 T012 A001
6150-12-309-8025
L=3500 mm

VG 96927 T012 A002
6150-12-325-0952
L=6000 mm

VG 96927 T012 A003
6150-12-325-0953
L=10000 mm

VG 96927 T012 A004
6150-12-150-8185
L=15000 mm

VG 96927 T012 A005
6150-12-325-0954
L=20000 mm

VG 96927 T012 A006
6150-12-165-3127
L=25000 mm

VG 96927 T012 A007
L=30000 mm

6.00935.500

6.00935.506

6.00935.510

6.00935.515

6.00935.520

6.00935.525

6.00935.530
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2-polige 24-Volt-Verbindungsleitung

~ Stecker VG 96917 E-001

500
—t e

Nr. 6.00942.004 — siehe Seite 25
Plug VG 96917 E-001
No. 6.00942.004 — see page 25
Fiche VG 96917 E-001
I No. 6.00942.004 — voir page 25
Cli
:'_‘\ Brllgfs de fixation
L] Verbindungsleitung mit 2 Steckern
= - '_ VG 96917 E-001
] und 1 Kupplung
8 ~—— leitung NSLFF6u 35 mm2
i o == azllzl:rﬂaktsliﬂzuang?::impt VG 96917 D-001
i Efig:ge'\éstf;‘;‘ffmgcts Connecting cable with 2 plugs
o[ Cable NSLFF6u 35 mnr VG 96917 E-001
serti au contact méle and 1 coupler
VG 96917 D-001
Cable de raccordement avec 2 fiches
VG 96917 E-001
v | Kupplung VG 96917 D-001
l:‘:J Nr. 6.00964.000 — siehe Seite 29 et 1 raccord
Coupler VG 96917 D-001
§ | NZHE.SBQM.OOU —see page 29 VG 96917 D-001
Raccord VG 96917 D-001
: No. 6.00964.000 - voir page 29
L= 3500 mm 6.00945.500
L= 6000 mm 6.00945.506
L= 8000 mm 6.00945.508
L=10000 mm 6.00945.510
L=15000 mm 6.00945.515
L=20000 mm 6.00945.520

L=25000 mm 6.00945.525
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2-polige 24-Volt-Verbindungsleitung

Kupplung
Nr. 5.00964.000 — siehe Seite 29

L
ca. 500

Coupler
No. 5.00964.000 — see page 29
Raccord
No. 5.00964.000 — voir page 29

T Leitung NSLFF6u 35 mm2

an Kontaktstifte angecrimpt
Cable NSLFFou 35 mm?
crimped to male contacts
Céble NSLFFou 35 mm?

serti aux contacts male

Schelle
Clip
Bride de fixation

Stecker
Nr. 6.00942.000 — siehe Seite 25

Plug

No. 6.00942.000, see page 25
Fiche

No. 6.00942.000, voir page 25

Verbindungsleitung mit 2 Steckern

und 1 Kupplung
Connecting cable

with 2 plugs and 1 coupler

Cable de raccordement
avec 2 fiches et 1 raccord

2590-12-130-7310
L=3500 mm

2590-12-141-1028
L=6000 mm

L=8000 mm

2590-12-145-4146
L=10000 mm

6150-12-150-8185
L=15000 mm

2590-12-141-1645
L=20000 mm

6150-12-165-3127
L=25000 mm

6.00945.000

6.00945.006

6.00945.008

6.00945.010

6.00945.015

6.00945.020

6.00945.025

Andere Leitungsldngen nach Kundenspezifikation

Other cable lengths according to customer’s specifications

Autres longueurs de cables selon les spécifications du client
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2-polige 24-Volt-Wendelleitung

Stecker VG 96917

Wendelleitung
mit 2 Steckern mit Schraubring

Spiral cable with 2 plugs and with screw ring
Cable spiralé avec 2 fiches et avec anneau fileté

2 Wendel je 35 mm? 6.00945.614

max. zuldssige Arbeitslange
L=4000 mm

Coil cables 35 mm?2

ﬂmﬂ&:*
Wy

il

PN

Cables spirales 35 mm?

2 Wendel je 35 mm? 6.00945.616

max. zuldssige Arbeitslange
L=6000 mm

Coil cables 35 mm?2

Cables spirales 35 mm?2

2 Wendel je 25 mm? 6.00945.604

max. zulassige Arbeitslange

L=4500 mm

zuziiglich Kupplung, VG 96 917 D001
Coil cables 25 mm?

Il Cables spirales 25 mm?

17
&

Stecker VG 96917

Andere Leitungslangen nach Kundenspezifikation
Other cable lengths according to customer’s specifications

Autres longueurs de cables selon les spécifications du client
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2-polige Stecker und Steckdose

(friher VDA 72 594 Form A bis D)

_1]6:2

fiir Leitung NSLFFéu 70 mm?

for cable NSLFFou 70 mm?

pour cable NSLFFéu 70 mm?

o 90 max.

o 80 max.

/3

83

g5 =03

Stecker mit Lotkontakten

fiir 70 mm2 Leitung -C-
Plug with soldering contacts
for 70 mm?2 cable

Fiche avec contacts a souder
pour cable 70 mm?

Steckdose mit Kontakten
fir Kabelschuhanschluss M10
fiir 70 mm2 Leitung -B-

5.00942.070

5.00941.070

Socket with contacts for cable shoe connection

M10 for 70 mm?2 cable

Prise avec contacts pour raccordement

a cosse M10 pour cable 70 mm?

Stecker — Kontaktstift
214 (+ Pol)

Male contact 814 (+ pole)
Contact méle o914 (péle +)

Stecker — Kontaktstift
212 (- Pol)

Male contact 912 (- pole)
Contact méle 912 (pdle -)

Steckdose — Kontaktbuchse
014 (+ Pol)

Female contact 914 (+ pole)
Contact femelle 014 (pole +)

Steckdose — Kontaktbuchse
212 (- Pol)

Female contact @12 (- pole)
Contact femelle 212 (pdle -)

5.00942.075

5.00942.074

5.00941.074

5.00941.075
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2-polige Verbindungsleitung
(friiher VDA 72 594 Form A bis D)

Verbindungsleitung -A- 5.00945.070

70 mm?, mit 2 Steckern
L=3000 mm

Connecting cable, 70 mmz2,

with 2 plugs

Céble de raccordement, 70 mm?,
avec 2 fiches

Kupplung -D- 5.00964.070

Coupler
Raccord

Andere Leitungslangen nach Kundenspezifikation
Other cable lengths according to customer’s specifications

Autres longueurs de cables selon les spécifications du client
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2-polige Steckvorrichtung VGV 96 921 7
2-pin connector VGV 96 921 (D)
Connecteur a 2 contacts VGV 96 921

Anwendung:

Die Steckvorrichtung wird bei zivilen und
NATO-Fahrzeugen im Spannungsbereich von
6V bis 50 V eingesetzt. Die Steckdosen kénnen,
je nach Ausfiihrung, sowohl innerhalb als auch
auBerhalb des Fahrzeuges angebracht werden.
Uber diese Steckvorrichtung werden so unter-
schiedliche Verbraucher wie: diverse Leuchten,
Lifter, Thermoboxen, Telefon, PC-Gerdte usw.
mit Spannung versorgt.

Produktinformation:

Der Technische Uberwachungs-Verein (TOV)
priifte die Steckdose 6.00734.010 und stellte
M&K ein Priifungszeugnis aus.

Das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaf-
fung erteilte M&K fiir einen Teil dieser Steck-
vorrichtung die Zulassung nach VG 95 211.

Technische Daten:
Die Steckvorrichtung entspricht der VGV 96 921.

(GB)

Application:
The connector is used in civil and NATO vehicles
in the 6 V to 50 V voltage range. Depending

BUNDESAMT FUR WEHRTECHNIK UND BESCHAFFUNG w upon the model, the sockets can be mounted
Zulassungsurkunde B‘I/IB both inside and outside the vehicle. This socket
Certificate of Approval . .
o can be used to provide power outlet for various
,:?5/99045 devices such as lamps, ventilators, thermal
Zutreffendes Ist angekreuzt .
Matked it an X" 33 apnicabe boxes, telephones, PC units or other.
Die Firma / The Firm of
Maehler & Kaege AG, Am GroRmarkt 4, 55218 Ingelheim Product Information:
hat Antrag acf The German Association for Technical Safety
has applied for . .. R
Zutasstng nach VG 95 211 _ fuinabme in VG 95212 we 1281 (TUV) has examined the socket 6.00734.010

Quatification in sccordance with VG 85 211 £ | entry into VG 95 212, Lists of preferred Components

(Defense Equipment Standard)
tur folgende Bauelemente gestellt:
for the following companents:

Steckverbinder, zweipolig, konzentrisch

Militérische Bezeichnung Bauelemente

Military Designation of the components

Steckverbinder VG 96921

gemdR Aufstellung Anlage zur Zulassungsurkunde K16/99046, Seite 1

Anzuwendende Spezifikationen

Applicable specifications

VG 95319-2, Ausgabe: November 1973
VGV 96921-1, Ausgabe: August 1995
VGV 96921-2, Ausgabe: August 1995
X8 degrr61 %gr}iég%’ndé\nuﬁ%?p?&éklﬁuguSt 1995

The Test Record prov ded

geht hervor, dai die o.a. Bauelemente alle Bedingungen der o.a. Spezifikationen erfllit haben
shows that above meet alt of the listed above

Damit ist der Hersteller berechtigt, die Bauelemente fur die Verwendung in Wehrmaterial zu liefern.
Consequently the manu‘acturer is authcrized to supply above components for use in military equipment

Diese Zulassungsurkunde ist glltig bis zum
This Certificate is vabd urtil

31.12.2004
Die Zutassungsurkunde Nr vorm
The Centificate of Approval No : dated

i d hiermit auBer Kraft gesetzt
K16/98062 3 01.04.1998 g onger i gosete
Zusétzliche Bestimmurigen keine

Additional Provisions

Im Auftrag

The German version of this Certiticate shall be binding By Order

e 40,11, 1999
Rinermann

BWB A 1267/03.91

and has issued a certificate of conformity to
M&K.

The Federal German Office for Military Techno-
logy and Procurement has issued to M&K for
one part of this connection a certificate in
accordance with VG 96 211.

Technical Data:
This connector is compliant with VGV 96 921.

Application:

Ce connecteur est utilisé dans les véhicules
civils et les véhicules de I'OTAN pour les tensions
figurant entre 6 V a 50 V. Selon le modéle,
cettes prises peuvent étre fixées a I'intérieur ou a
I’extérieur du véhicule. Ce connecteur peut étre
utilisé pour alimenter de différents consomma-
teurs comme diverses lampes, ventilateurs,
boxes thérmiques, téléphones, ordinateurs etc.

Information produit:

L’Office Allemand de Contréle Technique (TUV)
a testé la prise 6.00734.010 et a délivré a M&K
un certificat d’essai.

L’Office Fédéral Allemand de Science Militaire
et d’Approvisionnement a accordé 3 M&K
I’homologation suivant VG 95 211 pour une
partie de cette connexion.

Données techniques:
Ce connecteur correspond a la norme VGV 96 921.



-37 -

2-poliger Stecker [ Kupplungsdose VGV 96 921

63x08 M2,6

16,5+03
- 8 mj T—
=[5 Y=1a J/__,_

L}
13,5 max.
9 |12
100 max.

| ca. 160

e Klappdeckel
& a

EEE Spring cap

< E c‘s Couvercle a ressort

e L 2 Dichtring

:,05 S Sealing ring

£33 Bague d'étanchéité 2-polige Stecl

2357 mit Flackstecker 6,3 x 0,8

2 es ap 2-pin socket

§58 Klemmicfig with flat-pin plug 63 x 0.8
Clamping cage Prise a 2 contacts
Cage de serrage avec fiche plate 6,3 x 0,8
Spiral-Knickschutztiille

Spiral anti-kink sleeve
Gaine de protection anticoque spiralée

Fehlende MaBe siehe VGV 96921

For missing dimensions, see VGV 96921
Pour les dimensions manquantes,

voir VGV 96 921

Stecker mit Zugentlastung 6.00783.500
und Leitungsschutztiille

VGV 96921 A-001
5935-12-127-9479

Plug with pull relief and cable bush
VGV 96 921 A-001

Fiche avec serre-cable et passe-cable
VGV 96 921 A-001

Kupplungsdose mit Deckel 6.00725.001
und Leitungsknickschutztiille

VGV 96 921 D-001

Coupling socket with cap
and anti-kink sleeve
VGV 96 921 D-001

Prise de raccord avec couvercle
et gaine de protection anticoque
VGV 96921 D-001



-38-

2-polige Steckdose VGV 96 921

M35
—
I
. U ‘ 7
é 2
] |
4693
2
I
h P IS
A
4693 \4// £
‘ - T\ ,,/"/Ii\"\\ N
P A .
Fdiis Vil
N
\I\‘I“]/ \I\_|,J/ Metallsteckdose 6.00730.500
—l‘ _ —l“ mit bronzegriiner Oberfliche
: 80 min : VGV 96921 G-001
5935-12-147-9545
Fehlende MaBe siehe VGV 96921 Lochbild . .
For missing dimensions, see VGV 96921 Hole pattern Metal socket with bronze green finish
Pour les dimensions manquantes, Configuration de pergcage VGV 96921 G-001
voir VGV 96921

Prise métallique avec finition bronze verte
VGV 96 921 G-001
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2-polige Steckdose VGV 96 921

15 max.

40 max.

8205
812

Z1

I
M18x1

S

135

15 max.

40 max.

8205
912
T
T

105

26

183

[
N

Masseklemmring
Earth clamping ring
Anneau de serrage de terre

Fehlende MaRe siehe VGV 96921

For missing dimensions, see VGV 96921
Pour les dimensions manquantes,

voir VGV 96921

Einbauwanddicke 6 max.
Mounting board thickness 6 max.
Epaisseur du panneau de montage 6 max.

185 .03
3

Lochbild
Hole pattern
Configuration de percage

Steckdose mit grilnem Deckel
mit Schraubanschluss

VGV 96 921 B-001

Masse (iber Gehduse
5935-12-121-7285

Socket with green cap
with screw terminal
VGV 96 921 B-001, earth via housing

Prise avec couvercle vert
avec raccordement a vis
VGV 96 921 B-001, terre par boitier

6.00732.500

Masseklemmring

mit Schraubanschluss
VGV 96 921 K-001
5940-12-158-8883

Earth clamping ring with screw terminal
VGV 96 921 K-001

Anneau de serrage de terre
avec raccordement a vis
VGV 96 921 K-001

5.00735.700

Steckdose mit griinem Deckel
mit Flachsteckanschluss

VGV 96 921 C-001
5935-12-178-7039

Socket with green cap
with flat-pin plug connection
VGV 96 921 C-001

Prise avec couvercle vert
avec raccordement a fiche plate
VGV 96921 C-001

6.00734.500
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2-polige Steckdose VGV 96 921

63x0,8

Kappenhalter fiir Schraubkappe

Cap holder for screw cap
Porte-capuchon pour capuchon fileté !

. 3+2_ Einbauwanddicke
Mounting board thickness
Epaisseur du panneau de montage
8max. SW24

63x08

|
- I i
N 15 max. | _&m
| ko

3 fir Wellrohr NW 10 Steckdose mit Schraubdeckel  6.00734.010

for conduit NW 10

7 pour tubulaire und Dichtsatz
ondulé NW 10

0 33 max.

|
W7/g x 26 Gg

VGV 96921 F-001

steckseitig wasserdicht
5935-12-193-8046

Socket with screw cap and sealing unit
VGV 96921 F-001

connection side waterproof

o

90 max.

20 15 max. 35 max.

Prise avec couvercle fileté et garniture
d’étanchéité VGV 96 921 F-001
coté raccordement étanche a I'eau

|
T
|
|
A
15
M18x1

1833 max.

[ W 7/g x 26 G

— 63x08

Steckdose mit Schraubdeckel 6.00734.800
VGV 96921 E-001

Houning board thicknas & max. steckseitig wasserdicht

Epaisseur du panneau de montage 5935_1 2_1 78'9090

6 max.

- _J 7.00734.801

Socket with screw cap
VGV 96 921 E-001
connection side waterproof

Prise avec couvercle fileté
VGV 96 921 E-001
7202 454 cOté raccordement étanche a l'eau

~N Griiner Schraubdeckel 7.00734.801
/ - mit Kettenhalterung

VGV 96 921 H-001

5935-12-183-6308
Fehlende MaBe siehe VGV 96921 Lochbild . .
For missing dimensions, see VGV 96921 Hole pattern Green screw cap with chain support
Pour les dimensions manquantes, Configuration de pergcage VGV 96 923 H-001
voir VGV 96921

50 +20

Couvercle fileté vert avec porte-chaine
VGV 96 923 H-001
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Verteilerkasten
Distributor box
Boite de distribution

- TECHRISCHER [ HEAAL HUMG S-vESEIN AHEIMLAND BV

I
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D)
Anwendung:
Der Verteilerkasten 6.00916.000 wird im

Zugfahrzeug, die Verteilerkasten 6.00918.000
und 6.00914.000 im Anhdnger eingesetzt.

Produktinformation:

Der Technische Uberwachungs-Verein (TOV)
priifte die Verteilerkdsten 6.00916.000 und
6.00918.000 und stellte M&K ein Priifungs-
zeugnis aus.

‘GB

Application:

The distributor box 6.00916.000 is used in
towing vehicles, the distributor boxes
6.00918.000 and 6.00914.000 are used in
trailers.

Product Information:

The Federal German Association for
Technical Safety (TUV) has examined

the distributor boxes 6.00916.000 and
6.00918.000 and has issued a test certificate
to M&K.

)

Application:

La boite de distribution 6.00916.000 est
utilisée dans le véhicule tracteur, les boTtes
de distribution 6.00918.000 et 6.00914.000
sont utilisées dans la remorque.

Information produit:

L’Office Allemand de Contréle Technique
(TUV) a testé les boites de distribution
6.00916.000 et 6.00918.000 et a délivré a
M&K un certificat d’essai.
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Verteilerkasten

206,5 x 145

1xNW22/Pg21

6.00916.000

1283 x 104

ca. 108

ca. 265

ohne Schraubkappe
dargestellt p
shown without
screw cap

montré sans capu-
chon a vis

5xPg9

206,5 x 145

2xNW17/Pg 16

ca. 108

2xPg16

2xNW17/Pg 16

ohne Schraubkappe
dargestellt

shown without
screw cap

Steckdose 6.00734.800

/ Socket 6.00734.800
7 )

Prise 6.00734.800

1xNW10/Pg9

4xNW17/ Pg 16

6.00918.000

]
»

2 Sch halter 8 Amp.

1

montré sans capu-
chon a vis

1xNW10/Pg9

\

Steckdose 6.00734.800
Socket 6.00734.800
Prise 6.00734.800

2 safety switches 8 Amp.
2 disjoncteurs
de protection 8 Amp.

5xPg9

1x0235/Pg21

Verteilerkasten
fiir Motorwagen, wasserdicht
5975-12-183-2295

Distributor box for towing vehicles,
waterproof

6.00916.000

Boite de distribution pour véhicules tracteurs,
étanche a I'eau

Verteilerkasten

fiir Anhdanger, wasserdicht
5940-12-175-8506 und
6110-12-175-8506

Distributor box for trailer vehicles,
waterproof

6.00918.000

Boite de distribution pour remorques,
étanche a 'eau

Sonderausfithrungen nach Kundenspezifikation
Special versions according to customer’s specifications

Constructions spéciales selon les spécifications du client

Deckel mit Dichtung
(ohne Schrauben und Schilder)

Cover with seal (without screws and labels)

7.00916.004

Couvercle avec joint (sans vis et plaques)

12-polige Flachsteckleiste 8.00916.006

12-pin flat plug-in board
Planchette a fiches plates a 12 contacts

7.00918.002

Uberstrom-Schutzschalter
kompletter Anbausatz
Overcurrent circuit-breaker,
complete mounting kit
Disjoncteur a maximum,
jeu complet de montage

Weitere Ersatzteile auf Anfrage
Other spare parts upon inquiry

Autres piéces de rechange sur demande
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Verteilerkasten

206,5 x 145

70

Wasserablauf Sicherungsdose 5.05600.000
Water draining hole Fuse box 5.05600.000
Orifice d'écoul d’eau  Boite de fusibles 5.05600.000

@@]~)
@©

a
el

£

g

L] 8960-85H|& | & |

k e .
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—

Steekd,

nd M:
6.00732.500 und 5.00735.700
Socket and earth clamping ring
6.00732.500 and 5.00735.700
Prise et anneau de serrage de terre
6.00732.500 und 5.00735.700

Verteilerkasten 6.00914.000

fir Anhdnger
2590-12-158-0958

Distributor box for trailer vehicles
Boite de distribution pour remorques
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Kontrollleuchte
Control lamp
Voyant de contréle
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Anwendung:
Die Kontrollleuchte wird in militarischen und
zivilen Fahrzeugen und Geraten eingesetzt.

Produktinformation:

Das Bundesamt fiir Wehrtechnik und
Beschaffung erteilte M&K fiir die Kontrol-
leuchten der Baureihe 6.07630. xxx und
6.07631.xxx die Zulassung nach VG 95 211.

Application:

The control lamp is used in civil and military
vehicles as well as other devices.

Product Information:

The Federal German Office for Military
Technology and Procurement has approved
the control lamps of the production series
6.07630.xxx and 6.07631.xxx and has issued
the certificate of compliance with VG 95211
to M&K.

(E

Application:
Ce voyant de controle est utilisé pour
véhicules et appareils militaires et civils.

Information produit:

L “Office Fédéral Allemand de Science Militaire
et d’Approvisionnement a accordé a M&K
I’homologation suivant VG 95 211 pour les
voyants de controle des séries 6.07630.xxx
et 6.07631.xxx.
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Kontrollleuchte VG 72 646
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Achtkantmutter SW 22
Octagon nut SW 22/ Ecrou octogonal SW 22

Anschlussschiene mit Bohrung g 32 mm,

sonst wie Flachstecker 6,3 x 0,8

Connecting bar with bore hole g 3.2 mm,

other parts like flat-pin plug 6.3x 0.8

Barre de raccordement avec pergage o 3,2 mm,
autres pieces comme fiche plate 6,3 x 0,8

|

12 max
QD
N

M17x1
L
Blende geschlossen Blende gedffnet
Screen closed Screen opened
Ecran fermé Ecran ouvert

Li itt Li itt nicht
Light can be dimmed Light cannot be dimmed
Lumiére peut étre adoucie Lumiére ne peut pas étre adoucie

Fehlende MaBe siehe VG 72 646
For missing dimensions, see VG 72 646
Pour les dimensions manquantes, voir VG 72 646

Kontrollleuchte mit farbiger Linse
bestiickt mit Gliihlampe 24 Volt,
2 Watt mit Sockel BA 9s

Control lamp with colored lens,
with 24 volt, 2 watt incandescent lamp
with socket BA 9s

Voyant de contréle avec lentille colorée,
avec lampe a incandescence a 24 volts,
2 watts avec culot BA 9s

abblendbar
with dimming possibility

avec atténuation de lumiére

Blau | Blue | Bleu
VG 72646 A-bl
6210-12-143-1124

6.07630.900

Gelb | Yellow | Jaune
VG 72646 A-ge
6210-12-143-1125

6.07630.800

Rot | Red [ Rouge
VG 72646 A-rt
6210-12-142-0995

6.07630.600

Griin | Green | Vert
VG 72646 A-gn
6210-12-143-1126

6.07630.500

WeiR [ White | Blanc
VG 72646 A-ws
6210-12-145-2317

6.07630.300

nicht abblendbar
without dimming possibility

sans possibilité d’atténuation de lumiére

6.07631.900

Blau / Blue | Bleu
VG 72646 B-bl
6210-12-145-2318

Gelb | Yellow [ Jaune
VG 72646 B-ge
6210-12-145-2319

6.07631.800

Rot [ Red [ Rouge
VG 72646 B-rt
6210-12-145-2321

6.07631.600

Griin [ Green [ Vert
VG 72646 B-gn
6210-12-145-2320

6.07631.500

WeiB | White [ Blanc
VG 72 646 B-ws

6.07631.300
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Kontrollleuchte

63x08 M3
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Anschlussschiene mit Bohrung @ 3,2 mm,

sonst wie Flachstecker 6,3 x 0,8

Connecting bar with bore hole g 3.2 mm,

other parts like flat-pin plug 6.3 x 0.8

Barre de raccordement avec pergage o 3.2 mm,
autres pieces comme fiche plate 6,3 x 0,8

Einbauwanddicke: 8 max.
Mounting board thickness: 8 max.
Epaisseur du panneau de montage: 8 max.

Kontrollleuchte

mit groRer farbiger Schraubkappe
Fassung passend fiir Gliihlampe
mit Sockel BA 9s

Control lamp with large colored screw cap,
lamp holder suitable for incandescent lamp
with socket BA 9s

Voyant de contréle avec grand capuchon
a vis coloré, douille s’adaptant a la lampe
a incandescence avec culot BA 9s

Rot | Red | Rouge 6.07632.600
6210-12-161-4630
Transparent | 6.07632.400

Transparent [ Transparent






Elektrowendel
Programm

12 Volt
Programm

24 Volt
Programm

Sonder
Programm

Luftwendel
Programm

@
N
=
c
<
o]
9]
L
=)
=
9]
N
N
=
<
~
]
E
W
©

Maehler
ndége

Fahrzeugtechnik

Maehler & Kaege Fahrzeugtechnik GmbH
Fon +49.(0)6132.783-100. Fax +49. (0)




